
                         

 
                                                                     
 
 

SCHEDA TECNICA ART.:  P 21 
 
Rete realizzata in monofilo di polietilene stabilizzato contro i raggi ultravioletti, 
a maglia fitta ed indemagliabile, ombreggiante al 90%, molto resistente all’ 
usura e alla rottura 
 

                                               
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
- MATERIALE:   Polietilene H.D. stabilizzato contro i raggi UV, idrorepellente. 
- COLORE:   verde o nero o bianco 
- RETE: a maglia fitta, indemagliabile, tipo tessuto 
- BORDATURA PERIMETRALE:  con nastro polipropilene fissato con doppia cucitura alla rete, 
con applicati occhielli in  alluminio e zinco o acciaio inox applicate ogni cm. 50. 
- PESO: g. 220/mq. 
- OMBREGGIATURA 90% 
- TEMPERATURA DI FUSIONE 120° C 
- TEMPERATURA MINIMA D’ USO – 40° C 
- ASSORBIMENTO D’ ACQUA 0,01% - IDROREPELLENTE – 
- RESISTENZA ALLE TARME = ASSOLUTA 
- RESISTENZA ALLE MUFFE =  ASSOLUTA 
- RESISTENZA ALL’ ABRASIONE = OTTIMA 
- ACIDI MINERALI  = RESISTENTE 
- ACIDI ORGANICI  = RESISTENTE 
- ALCALI = RESISTENTE 
- OLI = RESISTENTE 
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